
过热状态灯

发动机停机指示灯

发动机制动继电器

J2-A15
J2-A16
J2-A24
J2-A09

门锁开关

伍德沃德OH2.2CNG/LPG

J1-B08 电源正

钥匙开关T15

继电器1

30

15

J1-B02
钥匙开关T50J1-A15

+24V

保险丝

2A

发动机转速表

J1-C16(5)

发动机制动开关 J1-A28(5)
J1-A24(0)

空调开关 J1-C02(5)

P&t°

3
3

2
1

4
1

机油温度
压力传感器

供电线

压力线

温度线

接地线

2P

(J1-A06)(0)

J1-A22(24)

接V1

(0)J1-B18

(4.4)J1-B19

(0)J2-B15

低燃料状态灯

车速限制/巡航/PTO指示灯(4.8)J2-B08

(4.8)J2-B07

发动机制动灯

系统故障灯(4.8)J2-B06

(0)J1-A23

风扇继电器1(0)J2-B19

风扇继电器2(0)J2-B18

起动继电器(0)J2-B19

燃料表(0)J2-B20

喷嘴1(0)J2-A01

电源正J2-A18
电源正J2-A19

喷嘴3(0)J2-A07

喷嘴5(0)J2-A08

喷嘴7(0)J2-A02

喷嘴9(0)J2-B03

喷嘴11(0)J2-B04

喷嘴2(0)J2-B01

喷嘴4(0)J2-B02

喷嘴6(0)J2-A04

喷嘴8(0)J2-A05

喷嘴10(0)J2-A06

喷嘴12(0)J2-A03

电源负

电源负

电源负

电源负

J1-C17(2.5)
J1-C18(2.6)

CAN2+

CAN2-
J1939协议
(次选)

J1-B22(4.8)
J1-B23(0.2)

车速信号 J1-A12(3) 

SCL+

SCL-RS485

J1-B09(3.2)
J1-B10(2.0)

CAN1+

CAN1-J1939协议
(首选)

远程油门开关 J1-C05(5)
离合开关 J1-C04(5)
制动开关 J1-C09(5)
空挡开关 J1-A05(5)
巡航激活开关 J1-C10(5)
瞬间开关

巡航设置开关 J1-C11(5)
巡航/PT0+ J1-C01(5)

巡航/PT0- J1-C03(5)

50

C
B

A

C
B

A

PTP节气门
前压力

J1-A21(0)
J1-B11(5)

J1-B24(0)

供电线

信号线

接地线u

u

P

NGTP
气瓶压力

J1-A16(0)

供电线

信号线

接地线u
P

增压压力
传感器

J1-A06(0)

供电线

信号线

接地线u
P

t° 信号线

接地线u水温传感器
J1-C15(5)

信号线
机油压力
(开关)

J1-A07(5)

xxA

V1

继电器2 7.5A

T15

V2

继电器3 20A

V3

1.ECU正极端子J1-B08/J2-A18/J2-A19，其中J2-A19/J2-A18相通；负极端子J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09相通；
  ECU负极端子与传感器地相通，与外壳不能。
2.如需单独给ECU上电，需要给J1-B08/J2-A19/J2-A18接24V电源，J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09接地，T15端子J1-B02接24V电源。
3.诊断优先选用J1939协议（J2-B09/J2-B10)，如无法连接可尝试并联120欧姆电阻。  
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P&t°

3
4

1

进气温度压力
传感器

供电线

压力信号线

温度信号线

接地线

2P

A

B

C

E

D

伍德沃德OH2.2CNG/LPG

NGP天然气压力 J1-A25(0)

J1-A08(0)

J1-B07(5)

J1-A29(0) 
J1-A11(5)

J1-A24(0)
J1-C07(5)

P&t°

3
4

1

温度温度
传感器

温度信号

接地线

供电线

湿度信号

2P

J1-A30(0)

J1-A27(5)

供电线

信号线

接地线u
P

大气压力
传感器

J1-A17(0)

供电线

信号线

接地线u
P

t°

信号线

接地线u

NGT
天然气温度

J1-A10(5)

接V3

接V3

6(F)

12(E)

7(D)

1(A)

10(B)

高压切断阀CNG
低压切断阀LNG

(0)J2-B12

废气控制阀

1

2

4

5

05

3

6

(0)J2-B21

TPS反馈(0)J1-A14 TPS命令(0.4)J2-B05
回路

接地线

氧传感器

节气门

点火控制模块

(0)J1-B24

(3)J1-B21
(2.8)J1-B15
(4.4)J1-B20
(2.5)J1-B01
(2.8)J1-B14

(0)J2-A12

(0)J2-A22

(0)J2-A14

(5)J1-A09

供电线

信号线

接地线

信号线

接地线

油门踏板

怠速开关

1

2

3

凸轮轴转速
传感器(磁电)

凸轮轴转速
传感器(霍尔)

曲轴转速
传感器(磁电)

曲轴转速
传感器(霍尔)

信号+

信号-

屏蔽线

n
u

J1-A31(0) 
J1-A20(0)

1

2

3

信号线

接地线

供电线

n
u

(J1-A31)(0) 
(J1-A20)(0)

1

2

3

信号+

信号-

屏蔽线

n
u

J1-A02(0)
J1-A12(0)

1

2

3

信号线

接地线

供电线

n
u

(J1-A02)(0)
(J1-A13)(0)

06

08

07

09

11

04

02

12

10

03

01

1.ECU正极端子J1-B08/J2-A18/J2-A19，其中J2-A19/J2-A18相通；负极端子J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09相通；
  ECU负极端子与传感器地相通，与外壳不能。
2.如需单独给ECU上电，需要给J1-B08/J2-A19/J2-A18接24V电源，J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09接地，T15端子J1-B02接24V电源。
3.诊断优先选用J1939协议（J2-B09/J2-B10)，如无法连接可尝试并联120欧姆电阻。  
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