
P&t°

3
4

1

进气温度压力
传感器

供电线

压力信号线

温度信号线

接地线

2P

1

2

4

A

B

C

F

E

B
A

D

C
B

A

C
B

A

E

D

R3
P3

L2(0)
K2(5)
M1(0)

车门开关

伍德沃德OH1.2LPG天然气

凸轮轴
转速传感器

信号线

接地线

屏蔽线

n

n

u

X3
W3

电源正

电源正

钥匙开关T15

继电器控制线

继电器2

继电器1

30

15

S3

+24V

保险丝

主燃料控制阀

电子节气门

25A

刹车信号

节气门前压力
传感器

C3(5) 

G1(9.4) 
空调信号 M2(0) 

H1(0) 

T3(4.8) 

K3(0.6) 

E2(0) 

F2(3.4) 
L1(0) 

供电线

信号线

接地线u
P

LPG压力
传感器 E3(0) 

供电线

信号线

接地线u
P

增压压力
传感器

A2(5)

F3(0) 
G3(0) 

供电线

信号线

接地线u
P

t°

信号线

接地线u

t°

u

LPG温度
传感器

D1(0)

N1(0)

离合/空挡 S2(0)

机油压力 N3(9.6)

5V供电线 J2(5)

接V1

(2)G2

(0)T2

怠速燃料控制阀

读RCV

写TXDRS232
(诊断)

电源负

电源负

屏蔽线

J3(0)
K1(0.9)

读RCV

写TXDSAE 1708
(通讯)

供电线

信号线

接地线

信号线

接地线

油门踏板

怠速开关

(0)P1 废气旁通控制阀

(0)B3 FTV开度指令

(0.8)A1 FTV开度反馈

(5)H2 标定电阻

(9.7)R2 加热

(0.9)J1 接地

(0.9)B2 气泵

(3.4)D2 氧浓度

(0)H3 接地线

(0)L3
(0)E1
(0)B1

(4.8)M3

(5)D3 信号线

氧传感器

水温传感器

接点火模块
(母头)

(0)C2
(0)P2

FTV开度反馈

高压电磁阀

FTV开度指令

A

20A V1

接V3

接V3

7.5A V2

10A V3

D

C

B

H

G

F

A

B

C

D

E

F
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接V2

接点火线圈

火线圈线束

A

E

C

F

B

D

H

K

J

G

A

E

C

F

B

D

H

K

J

G

A

B

C

D

E

F

点火模块

线圈1

线圈6

线圈2

线圈3

线圈4

线圈5

1.如需单独给ECU上电，需要给X3/W3接24V电源，R3/P3接电源负，T15端子S3接24V电源。
2.诊断请选用RS232端口。
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